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CAIET DE SARCINI)
Documentatie de atribuire pentru anuntul de participare nr. din
(Figa tehnics)
Nr. Cerinte pentru bunurile Descriere, Detaliere, Cerinte Tehnice Conform
crt. achizitionate Documentelor Reglementare
1. | Model Tartarini VS-FL-Echivalent "
2. | Diametru nominal (DN) 80 mm (3")
3. _| Presiune nominali (PN) PN 16
4. | Presiune de intrare 0,2 — 20 bar
S. | Presiune de setare 0,5-19,3 bar
6. | Temperatura de operare -20°C péni la +60°C
;A Tip constructie Supzlipé de siguranta pilotatd, echilibrata pe '
presiune
8. | Material corp Otel carbon sau inox
9. | Etansare Etangare moale + inchidere etansa metal-metal
10. | Conexiuni Flange PN 16 conform EN1092-1
11. @ Exterior 200 mm,
Dimensiuni conexiune flansi Orificii pentru suruburi - 8 x 18 mm
(conform EN1092-1 pentru PN16, DN80)
12. | Precizie reglare presiune 1%
13. | Aplicatie Gaze naturale
14. | Certificari PED 2014/68/UE, Categoria IV
15. | Optiuni pilot PRX/182-Echivalent “
16. | . : Posibila fara demontare de pe conducti (cu cap
Intretinere i Sa ial
¢ 1esire special)
17. Specificatii pentru elementele de fixare (conform EN1092-1, DN80, PN16):
17.1. B M16 x 100 mm, pas 2.0, 8 buciti, ‘ ‘
Suruburi / tije filetate M6 x 180 mum pas3.0, 3 bucﬁii
17.2 | Piulite M16, hexagonale din otel, 16 buciti
17.3 p O Interior: 17 mm, @ exterior: 30 mm,
$aibe/planc grosime: 3 mm, 16 bucifi (DIN 125 / ISO 7089)
17.4 ; . O Interior: 16,2 mm, @ exterior: 24,5 mm,
Saibe Grower (elastice) grosime: 3 mm, 16 bucafi (DIN 127 / DIN 7980)
17.5 | Flansi opuse Set complet
17.6 | Garnituri pentru flanse Set complet
17.7 | Teava inox @ 10 mm TNTA-10-1-S | 1.5 m
17.8 | Fiting DK LOK DN-10M-S, DFB- | 2 Set complet
10M-S, DFF-10M-S
17.9 | Adaptor DK LOK DMC10M-8GB- | 2 buc.
SA
17.10 | Kit de reparatie

”

Sef. sectie SPG:
' Sef. sectie SP:
Sef. sectie ATM:

7 Set cofhplet, inclusiv pentru pilot.
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